
LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH. 1

Das LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH. ist eine weiter optimierte Neuauflage des beliebten Weitwinkelobjektivs im Leica
Messsuchersystem. Durch die konsequente Weiterentwicklung von Optik und Mechanik setzt das neue 35er einen neuen Standard
in der Klasse der lichtstarken Weitwinkelobjektive. Ob selektive Schärfe im Nahbereich, kontrastreiche Available-Light-
Anwendungen oder Landschaftsaufnahmen mit Tiefenschärfe - das Objektiv überzeugt in jeder dieser Situationen. Im Vergleich
zum Vorgängermodell besitzt das LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH. ein Floating Element: Die Linsen hinter der Blende bil-
den zusammen eine Fokusierungsgruppe, die während der Fokussierung ihre relative Position zur Vordergruppe verändert. Damit
erreicht das SUMMILUX eine hervorragende Abbildungsqualität auch im Nahbereich. Neu ist auch die aufschraubbare, patentierte,
rechteckige Gegenlichtblende in der Ganzmetallausführung, die wesentlich zu den nochmals kompakteren Abmessungen des
Objektivs beiträgt. Bereits bei voller Öffnung zeigt das LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH. Leistungsmerkmale, die für kom-
pakte 35 mm-Objektive ohne Beispiel sind: eine hervorragende Abbildungsleistung über den gesamten Einstellbereich von unend-
lich bis in den Nahbereich, eine hohe Kontrastwiedergabe selbst bei feinsten Strukturen, eine ausgezeichnete Detailwiedergabe im
gesamten Bildfeld, eine gute Bildfeldebnung und eine ab Blende 2 nahezu völlige Komafreiheit. Durch Abblenden wird diese exzel-
lente Abbildungsleistung kaum noch gesteigert.  

Linsenschnitt

ASPH.

Floating Element
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Technische Daten
Bildwinkel (Diagonal, Horizontal, Vertikal)

Optischer Aufbau

Entfernungseinstellung

Blende

Bajonett

Filter (Typ)/Gegenlichtblende

Abmessungen und Gewicht

Für Kleinbild (24x36 mm): 63°, 54°, 37° / Für M8 (18x27 mm): 49°, 42°, 28°

Zahl der Linsen / Gruppen: 9 / 5

Brennweite: 35,6 mm

Lage der Eintrittspupille: 16,6mm (bezogen auf den ersten Linsenscheitel in Lichtrichtung)

Arbeitsbereich: 0,7 m bis unendlich

Skala: Kombinierte Meter/ feet-Einteilung

Kleinstes Objektfeld: 418 x 626 mm (Kleinbild), 313 x 470 mm (für M8) 

Größter Maßstab: ca. 1:17,4

Einstellung/Funktionsweise: Rastblende, auch halbe Werte einstellbar

Kleinster Wert: 16 / Anzahl Lamellen: 9

Leica M-Schnellwechsel-Bajonett mit 6 bit Strichcode-Objektivkennung für digitale Leica M-Modelle

Innengewinde für Schraubfilter E46, mit Geradführung / Aufsteckbar (im Lieferumfang)

Länge: ca. 46 / 58 mm (ohne/mit Gegenlichtblende)

Größter Durchmesser: ca. 56 mm

Gewicht: ca. 320 g

Technische Zeichnung
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Die MTF ist jeweils für die volle Öffnung, für die Öff-
nung 2,8 und für die Öffnung 5,6 für große
Aufnahmeentfernungen (unendlich) angegeben.
Aufgetragen ist der Kontrast in Prozent für 5, 10, 20,
40lp/mm über die Höhe des Kleinbildformats für
tangentiale (gestrichelte Linie) und sagittale
Strukturen(durchgezogene Linie) bei weißem Licht.
Die 5 und 10lp/mm geben einen Eindruck über das
Kontrastverhalten für gröbere Objektstrukturen, die
20 und 40lp/mm dokumentieren das
Auflösungsvermögen feiner und feinster
Objektstrukturen.

tangentiale Strukturen
sagittale Strukturen

_ _ _ _ _ _ _ _

MTF Kurven
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Verzeichnung

Vignettierung
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Effektive Verzeichnung

Die Verzeichnung beschreibt die Abweichung der
tatsächlichen von der idealen Bildhöhe, wobei sich
die ideale Bildhöhe aus der Objekthöhe und dem
Abbildungsmaßstab ergibt. Die relative Verzeichnung
gibt die prozentuale Abweichung der tatsächlichen
von der idealen Bildhöhe an. Die Bildhöhe 21.6 mm
ist der radiale Abstand einer Ecke des Bildfeldes von
der Bildmitte (Bildformat 24mm x 36mm). Die grafi-
sche Darstellung der effektiven Verzeichnung ver-
deutlicht den tatsächlichen Verlauf bzw. die
Krümmung horizontaler und vertikaler Linen in der
Bildebene. 

Die Vignettierung beschreibt die kontinuierliche
Abnahme der Bildhelligkeit (Bestrahlungsstärke) in
Richtung des Bildrandes (Randabschattung,
Abdunklung der Bildecken). In der Grafik ist die pro-
zentuale Helligkeitsverminderung über der Bildhöhe
aufgetragen. Bei 100% tritt keine Vignettierung auf.
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Schärfentiefe-Tabelle
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Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 / D-35606 Solms / Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333 

www.leica-camera.com / info@leica-camera.com
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