
LEICA MONOVID 8 x 20

Technische Daten

Fernrohr

Bestellnummer

Lieferumfang

Vergrößerung

Objektivdurchmesser

Austrittspupille

Dämmerungszahl

Sehfeld auf 1.000 m

AP-Lage

Objektiver Sehwinkel

Nahbereich

Nahbereich mit Vorsatzlinse

Brillenträgerokular

ausziehbare Augenmuschel

Fokussierung

Vergütung 

auf Linsen

auf Prismen

Prismensystem

Wasserdichtigkeit

Gehäuse

Gewinde Vorsatzlinse

Abmessungen 

Länge

Länge mit Nahlinse

Durchmesser breiteste
Stelle (Fokussierrad) 

Gewicht
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LEICA MONOVID
8 x 20 

40 390 (Monovid schwarz)
40 391 (Monovid Red Edition)

Monovid 8 x 20, Vorsatzlinse, Handschlaufe, Okularschutzdeckel, Tasche mit Gürtelschlaufe

8 x

20 mm

2,5 mm

12,7

110 m

15 mm

6,3°

ca. 1,8 m 

25–30 cm

ja

ja

Innenfokussierung über Fokusrad

High Durable Coating (HDC™) und hydrophobe Aqua-Dura Vergütung auf Außenlinse (nicht bei Nahlinse)

High Lux System (HLS) und Phasenkorrekturbelag P40

Dachkantsystem 

druckwasserdicht bis 5 Meter Tiefe 

Aluminium, stickstoffgefüllt

M25 x 0.75

97,9 mm

105 mm

35,5 mm

ca. 112 g Monokular
ca. 14 g Vorsatzoptik


