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 X SySTem
faKTeN

Genuine Quality. Conceived, designed and manufactured in Germany.

+  erHÄLtLiCHe MODeLLe: X5, X10aC/DC, & X15

+  X5 & X15 Mit VOLtaGe tOLeranCe teCHnOLOGY: 

160 – 265 V. entWiCKeLt fÜr Den StUDiOBetrieB 

Bei 220 V

+  X-10aC/DC Mit trUe MULti VOLtaGe teCHnOLOGY: 

80 – 265 V.  entWiCKeLt fÜr Den StUDiO- UnD 

aKKUBetrieB (Mit PrOPaC 1 & 2 aKKUS).

+  GLeiCHZeitiGeS LaDen UnD aBBLitZen iM 

„SPeeD MODe“ MÖGLiCH, naCHLaDeZeiten 

aB 0,05 SeK.

+  BLitZDaUer aB 1/4500 SeK. (t 0,5)

+  faSt DiaL LeiStUnGSreGeLUnG

+  SPeeD MODe anZeiGe

+  StaBiLiSierte farBteMPeratUr

+  reGeLBar ÜBer 10 BLenDen. 

MiniMaLe BLitZenerGie: 1 WS

+  SCHaLtBare fOtOZeLLe/ir eMPfÄnGer

+  inteGrierter 16 KanaL/16 iD fUnKeMPfÄnGer; 

KOMPatiBeL Mit rS2 fUnKaUSLÖSer UnD fUnK-

fernBeDienUnGen triGGer HaPPY 

+  inteGrierter Pre-fLaSH eLiMinatOr 

„rOte aUGen /ttL/e-ttL“

+  310 BLitZe Liefert ein X-10aC/DC 

Bei VOLLer LeiStUnG Mit eineM PrOPaC 1 aKKU

+  650 BLitZe Liefert ein X-10aC/DC 

Bei VOLLer LeiStUnG Mit eineM PrOPaC 2 aKKU
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die NÄCHSTe geNeRaTioN VoN
HoCHleiSTUNgS-KomPaKTbliTZgeRÄTeN:
PrOfeSSiOnaLitÄt neU Definiert...

 Unit .03

miT dem X SySTem STelleN WiR iHNeN eiNe Völlig NeUe 
geNeRaTioN VoN PRemiUm KomPaKTbliTZgeRÄTeN VoR,  
die dURCH iHRe eigeNSCHafTeN beSoNdeRS deN HoHeN 
aNSPRüCHeN deR WeRbefoTogRafie geReCHT WeRdeN.

Der neue „SpeedMode“ macht gleichzeitiges Laden  
und abblitzen möglich. Mit bis zu 20 Blitzen pro Sekunde 
eignet sich das X SYSteM im Besonderen für das  
„einfrieren“ schneller Bewegungen.

Das X SYSteM präsentiert sich mit drei Geräten:  
Dem X5 (160-265V), dem X10aC/DC (80-265V) und 
dem X15 (160-265V).

Mit der entwicklung des X SYSteMS sind wir konsequent 
dem technischen Standard professioneller Digitalkameras 
gefolgt und haben Kompaktblitzgeräte geschaffen die mit 
höchster effizienz besonders schnell, präzise und 
wirtschaftlich arbeiten. 
Mit 10 Blenden ist das X SYSteM mit einem großzügigen 
regelbereich ausgestattet, der es erlaubt die Leistung bis 
auf unter 1 Ws zu regeln. Die Blitzleistung kann in 1/10 
Blendenstufen eingestellt werden und die „fast-Dial“ 
Leistungsregelung erlaubt schnelles Wechseln zwischen 
geringer und hoher Blitzleistung.

Die X5 und X15 Geräte sind besonders für den Betrieb 
von 220-240V ausgelegt um extrem schnelle nach lade-
zeiten, ab 0,05 Sek., und möglichst kurze Leucht zeiten, 
ab 1/4500 Sek. (t 0,5), erreichen zu können.  
Die Geräte garantieren eine Spannungstoleranz von 
160-265 V und bieten damit Präzision mit jedem Blitz, 
auch bei netzbedingten Spannungsschwankungen.

Das X SYSteM kann es mit jedem Studio-Generator 
seiner Leistungsklasse aufnehmen. es vollbringt 
außergewöhnliche Leistungen. es ist kraftvoll, vielseitig  
und vor allem schnell - und das ohne zusätzliches 
„handling“ von Blitzköpfen.

CoNTRol PaNel
01 Digitalanzeige  02 Leistungsregelung/ Kanalanwahl/ iD-anwahl  
(“rS 2”/ “trigger Happy”)  03 einstell-Licht an (prop x)- aus  
& „auto-Off“ anzeige  04 einstell-Licht 100 % an-aus & „auto-Off“ 
anzeige  05„test“ & funkempfänger an/aus  06 Speed Mode LeD   
07 ir/ fotozelle  08 ir/ fotozelle an/ aus & Pre-flash eliminator  
an/aus  09 akustische/ Optische abblitzkontrolle & iD Zuweisung 
(“trigger Happy” fernbedienung)  10 Gerät an/aus  11 Synchronbuchse   
12 Sicherungslade



KRafTVolle TeCHNologie
fÜr ÜBeraLL... 

Das X10aC/DC wurde für den Studiobetrieb sowie 
für den netzunabhängigen akkubetrieb entwickelt. 
in Kombination mit einem PrOPaC akku liefert ein 
X10 aC/DC bis zu 650 Blitze bei voller Leistung. 
Das X10 aC/DC deckt einen Spannungs bereich von 
80 - 265 V ab und ist somit ein wahres Multi-Voltage 
Wunder. 

Durch unsere true Multi-Voltage technologie ist 
eine stabile Leistung auch bei starken Spannungs-
schwankungen zu 100% garantiert.

Im SpeedMode liegen die Nachladezeiten des X10AC/DC bei:
· 0,05 Sek. (netzbetrieb, 220-240 V)
· 1,2 Sek. (akkubetrieb mit PrOPaC akku,140 V) 

X10 aC/dC
Blitzgerät, 1000 Ws, PrOPaC kompatibel
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lamPeNaNSCHlUSS i / ladebUCHSe

Lampenanschluss i dient auch als anschluss für 
das 100 - 260 V Multi-Voltage Ladegerät PaCLa.  
Die Ladedauer für einen völlig entladenen PrOPaC 
1 beträgt 4 Stunden, ein PrOPaC 2 akku lädt 
nach voller entladung 4,5 Stunden auf. Wenn Sie 
noch mehr Leistung wünschen laden Sie den 
PrOPaC einfach übernacht auf (für etwa 10 Std.). 
So können Sie über 25% mehr Blitze verfügen als 
in den technischen Daten angegeben.

aKKUS füR eXTRemSTe aNfoRdeRUNgeN.

ihre robuste Bauweise und das minimalistische Design 
stehen für all das, was ein Profi auch für den aussenein-
satz einfordert: Dauerhaft solide Leistung. ein PrOPaC 
liefert energie für zwei X10aC/DC Blitzgeräte, jegliche 
Kombination von Geräten mit Leistungen von 200 bis 
2000 Ws. sind möglich*. 

Zwei kraftvolle PROPAC Versionen sind erhältlich: 
PrOPaC 1 und PrOPaC 2. Sie unterscheiden sich in 
Gewicht, abmessungen und Kapazität. Verglichen zum 
kompakteren PrOPaC 1 bietet das PrOPaC 2 bei voller 
Ladung mehr als die doppelte anzahl von Blitzen.  
Da die PrOPaC akkus nicht von einer thermo-Schaltung 
überwacht werden müssen, haben sie gegenüber anderen 
Systemen einen großen Vorteil: 
auch bei extremer anwendung sind endlose Blitzwieder-
holungen möglich. ein PrOPaC kann seine volle Kapa-
zität an Blitzen abgeben ohne nach nur 50 bis 100 
Blitzen wegen Überhitzung abschalten zu müssen. Und 
vergessen Sie „schnelles” oder „langsames” Laden, die 
PrOPaCs laden immer schnell ohne jeglichen nachteil 
für ihre Kapazität, egal ob Sie ein oder zwei X10aC/DC 
Geräte angeschlossen haben. 

natürlich können Sie auch im akkubetrieb das einstell-
Licht nutzen. Die “auto-Off” funktion hilft akkuenergie 
zu sparen indem sich das einstell-Licht automatisch 
abschaltet, wenn das Gerät für 15 Sekunden nicht 
abgeblitz wird. einmaliges abblitzen genügt und das 
einstell-Licht schaltet sich wieder ein. 

Mit diesen außergewöhnlichen Leistungmerkmalen  
gibt es so gut wie keine Grenzen mehr, wenn Sie netz-
unabhängig arbeiten möchten.

* Kombinationen von X10 aC/DC mit Profilux Plus Geräten sind möglich.

PRoPaC 2 
Akku

PRoPaC 1 
Akku

PRoPaC 
Control Panel

 Unit & PrOPaC .05
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X5 KIT X10 / X15 KIT

maCHeN Sie eS SiCH doCH gaNZ eiNfaCH
Mit UnSeren X SYSteM KitS…

beiSPiel: X5 KomfoRT KiT
01 3x X5 Blitzgerät mit je 500 Ws  02 2x Softbox rifeX 60n  
03 Wabenrefl ektor LUnOS  04* Wabenfi lter LUWan M 
- nicht im XKOM-15 Kit enthalten!  05* „air-cushioned“ 
Leuchtenstativ XenOtra - Stative nicht im Kit enthalten!  
06 aluminiumkoffer XenOtra 

beiSPiel: X5 eSSeNTial KiT
01 2x X5 Blitzgerät mit je 500 Ws  02 Softbox rifeX 60n 
03* „air-cushioned“ Leuchtenstativ XenOtra - Stative nicht 
im Kit enthalten!  04 Gepolsterte tragetasche mit rollen Vatra 3 

2 geräte, anschlussfertig
 ( inkl. netzkabel, Synchronkabel, 

Blitzröhre, Halogenröhre und 
Schutzkappe)

2 Softboxen (rifeX 60n) - bei X5 Kit
2 Softboxen (rireC 60n) - bei X10 Kit
    &   X15 Kit
1  gepolsterte tragetasche 

mit rollen (Vatra-3)

ausstattung mit:
2x X5 = X5 Kit
2x X10 aC/DC = X10 Kit
2x X15 = X15 Kit

X5/X10/X15 KiT bewährt und in allen leistungsklassen vertreten.
eSSeNTial-KiTS
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1X 1X 1X

KIT A KIT BKIT B KIT C KIT D

1X

STaTiV KiTS
STaKiT-2/-3

2  „air-cushioned“ Stative 
(XenOSta)

oder optional:
3  „air-cushioned“ Stative 

(XenOSta)
1  gepolsterte tragetasche  (StaBaG-100)

 KitS .07

STabag-100
Gepolsterte Tragetasche 
für drei XenOSta Leuchtenstative und 
weiteres Zubehör, 100 x 20 cm

XeNoSTa
„Air-cushioned“ Leuchtenstativ
Packmaß: 920 mm
Minimale auszugshöhe: 1000 mm
Maximale auszugshöhe: 2420 mm
Maximale Belastung: 8 Kg
Maximaler Bein-Durchmesser: 29 mm
Gewicht: 1,5 kg

1 X10 aC/dC gerät, anschlussfertig  
 ( inkl. netzkabel, Synchronkabel, 

Blitzröhre, Halogenröhre und 
Schutzkappe)

1 Propac 1 trolly Kit (PaCKit-t1-V)
1 „air-cushioned“ Stativ (XenOSta)
1  gepolsterte tragetasche (COMBaG)
plus mögliche Variante mit: 
1  Softbox 80 x 140cm (rireC-80) 

= X10 OD Kit a
1  Octobox 90cm (riGLaM) 

= X10 OD Kit B
1  Beauty refl ektor (riBeaU-Set) 

= X10 OD Kit C
1  Octobox 150 cm (rifOC 150 ) 

= X10 OD Kit D

X10 oUTdooR-KiTS Jeweils inkl. einem portablen PRoPaC 1 Trolly Kit und aus vier individuell auswählbaren lichtformern:
a: RiReC 80  /  b: glamboX  /  C: RibeaU-SeT  /  d: RifoC-150

3 geräte, anschlussfertig
 ( inkl. netzkabel, Synchronkabel, 

Blitzröhre, Halogenröhre und 
Schutzkappe)

2 Softboxen, 60 X 60 cm (rifeX 60n)
1 Wabenrefl ektor (LUnOS) 
1  Wabenfi lter (LUWan M)

(* nicht im XKOM-15 Kit enthalten)
1  aluminium Koffer (XenOtra)

ausstattung mit:
3x X5 = XKOM-5
3x X10 aC/DC = XKOM-10
3x X15 = XKOM-15

XKom-5/10/15* das volle Programm. für anspruchsvolle individualisten.
KomfoRT-KiTS

X10 od KiT a/b/C/d
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einfach am Blitzschuh ihrer Kamera und schon 
kann es los gehen: Kontrollieren Sie die funktionen 
von bis zu 16 Geräten gleichzeitig, vergeben Sie 
bis zu 16 verschiedenen iDs, lösen Sie aus, stellen 
Sie die Leistung der Geräte und den Modus des 
einstell-Lichts ein und schalten Sie ihr X SYSteM 
mit nur einem Knopfdruck an oder aus. alle diese 
eins tellungen können Sie vor nehmen ohne den 
Platz hinter der Kamera verlassen zu müssen. 

CleVeR
UnD SMart…

Synchronisieren Sie bis zu 16 X SYSTEM Geräte auf einmal.
alle X SYSteM Geräte sind mit einem 16 Kanal funk-
empfänger ausgestattet. So können alle funktionen wie 
zum Beispiel Blitzauslösung, Blitzleistung und einstell-
Licht mit der innovativen triGGerHaPPY funkfern-
bedienung ferngesteuert werden.

Die triGGerHaPPY funkfernbedienung wurde ent-
wickelt um ihnen die volle Kontrolle über das System zu 
ermög lichen. Dazu befestigen Sie die triGGerHaPPY 

FAKTEN
 + 16 ADDRESSIERBARE KANÄLE FÜR DIE FERNSTEUERUNG 

VON BIS ZU 16 GERÄTEN

 +  16 ADDRESSIERBARE IDS (PRO KANAL) ZUR ERSTELLUNG 

VON BIS ZU 16 “SUB-GROUPS”

 + LEISTUNGSREGELUNG IN 1/10 BLENDENSTUFEN

 +  BLITZAUSLÖSUNG

 +  KONTROLLE DES EINSTELL-LICHTS: AN (PROPORTIONAL), 

AUS, 100%

 +  HANDAUSLÖSER (TEST)

 +  SYSTEM AN-AUS

 +  ”EASY CLIP” FUNKTION FÜR DIE ERSTELLUNG VON 

MASKEN MIT MINIMALEM AUFWAND

TECHNISCHE DATEN
 + 16 KANAL/16 ID FUNKFERNBEDIENUNG

 + REICHWEITE: 60 M

 + ARBEITSFREQUENZ: 868 MHZ

 + VERSCHLUSSZEIT: 1/500 SEK

 + NIEDERVOLT-BETRIEB: < 3 V

 + SPANNUNGSVERSORGUNG: 2 X AA BATTERY

 + ABMESSUNGEN: 60 X 60 X 40 MM

LIEFERUMFANG
 + TRIGGER HAPPY FUNKFERNBEDIENUNG

 + KAMERAKABEL

 + 2 X AA BATTERIE

TRiggeR HaPPy RemoTe CoNTRol
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16 CHANNEL WIRELESS TRIGGER

CoNTRol PaNel
01 Display  02 Kanalwahl +/-  03  iD-Wahl +/- und kombinierte 
eaSY CLiP-taste  04 Kombinierte ein / aUS- und teSt-taste  
05 Halogeneinstellicht ein (Prop.) / 100% / aUS taste 

gaNZ iNdiVidUelle
SteUerUnG…

Der rS2 arbeitet mit einer reichweite 
von ca. 60m und einer Verschlusszeit 
bis zu 1/500 sek niedervolt-Betrieb 
und einfache Handhabung versichern 
präzise Blitzauslösung mit jeder 
professionellen Kamera.

RS2 (MURAS-T) 
Funk-Sender

TRiggeR HaPPy (TRiHaP)
16 Kanal/16 ID Funkfernbedienung

Die smarte „easy Clip“ funktion hilft ihnen mit 
minimalem aufwand Masken in ihrer bevorzugten 
foto-Bearbeitungs-Software zu erstellen und erleichtert 
ihnen somit die freistellung ihrer Motive.

 reMOte COntrOLS .09



X SySTem

geRÄTe

X5*
Multivoltage Gerät, 
für netzbetrieb, 500 Ws

X10 aC/dC*
Multivoltage Gerät, /für netz- 
und akkubetrieb, 1000 Ws

X15*
Multivoltage Gerät, 
für netzbetrieb, 1500 Ws

RaReR/
RaReW
Blitzröhre, 
klarton/warmton

RaReR/
RaReW
Blitzröhre, 
klarton/warmton

lUHal-3
Halogenröhre,
205 W/
220-240 V

RaReR/
RaReW
Blitzröhre, 
klarton/warmton

VaJog-2
Halogenröhre,
650 W/
220-240 V

lUHal-3
Halogenröhre,
205 W/
220-240 V

lUKaP
Schutz-
kappe

VaNeT-a
Netz-
kabel, 
5 m

maSyg
Synchron-
kabel

lUKla-1 
Pyrex 
Schutz-
glas

PaCHal
Halogenröhre,
150 W/110-130 V

füR 110 V-130 V oPeRaTioN
(NiCHT im liefeRUmfaNg eiNeS geRÄTS eNTHalTeN)

PRofeSSioNelleS ZUbeHöR
UnenDLiCHe MÖGLiCHKeiten... 

Das neue X SYSteM ist mit dem V-Bajonett 
ausgestattet. Unsere große auswahl an kompatiblen 
Lichtformern bietet unendlich viele Kreativmöglich-
keiten für die verschiedensten arten der fotografi e.

falls kompakte und ausdauernde Leistung genauso 
wie unvergleichbare Vielseitigkeit ihre anforderungen 
sind, laden wir Sie herzlich ein sich vertrauensvoll an 
ihren MULtiBLitZ-Händler zu wenden, um die 
ultimative Lichtlösung für die moderne fotografi e 
kennen zu lernen:  Das X SYSteM.

beSUCHeN Sie UNS aUCH im iNTeRNeT:
WWW.MULtiBLitZ.De

*  REFLEKTOR NICHT IM LIEFER-
UMFANG ENTHALTEN

aKKU
( miT X10 aC/dC 
KomPaTibel)

PaCHal**
Halogenröhre, 
150 W/
110-130 V

**  füR X10 aC/dC geRÄT
im baTTeRiebeTRiebPaC-2

Akku, 
für 2 X10aC/DC 
Geräte, 12 kg,
Kapazität:
Über 1300 Blitze

PaC-1
Akku, 
für 2 X10aC/DC 
Geräte 8,8 kg,
Kapazität:
Über 600 Blitze

PaCNeT 
Lampenkabel, 
PrOPaC 
auf X10 aC/DC, 5 m

PaCNeT e
Verlängerungskabel, 
für PaCnet, 3 m

TRaPlUg 
Reisestecker-
Adapter

PaCla 
Multi-Voltage
Ladegerät

PaCla 12 
12 V. Lade-
gerät

lUKla-1** 
Pyrex-
Schutzglas
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 Zubehör .07

oCToboXeN

UNd 
SofTboXeN

liCHTfoRmeR

SCHiRme

UNd 
eleKTRoNiSCHeS 
ZUbeHöR

feXWaN-110
RifeX-110
110 x 110 cm feXWaN-80

RifeX-80N
80 x 80 cm

RifeX-60N
60 x 60 cm

PRoTUR-60 
    30 x 100 cm

ReCWaN-30
RiReC-60N
60 x 100 cm

RiReC-80
80 x 140 cm

RiRiP-30
80 x 140 cm

RiTUR-110 RiTUR-80 ReCWaN-80

ReCWaN-30

VaReS
Schirm, 
weiß, 
Ø 70 cm

VaTHRU
Schirm, 
transparent, 
Ø 80 cm

STUSCH
Schirm refl ektor 
85°, Ø 13 cm

ReSbo-m
Schirm, 
weiß, 
Ø 100 cm

VaReU
Schirm, 
umkehrbar, silber/
weiß, Ø 110 cm

lUWaN S/-m/-l
Wabenfi lter, 
für LUnOS

RiWaN-3 S/-m/-l
Wabenfi lter,
für rinOS-3 /
rinOW-3

RiWaNg-3 S/-m/-l
Wabenfi lter,
für rienG

RieNg
Engstrahler, 
35°, Ø 33 cm

STUSCH
Schirm refl ektor 
85°, Ø 13 cm

lUNoS
Wabenrefl ektor, 
silber, 65°, Ø 18 cm

RiWaN-2 S/-m/-l
Wabenfi lter,
für rinOS-2 /
rinOW-2

RiNoS-2
Wabenrefl ektor, 
silber, 50°, Ø 30 cm

RiWeW
Weichstrahl-
refl ektor, 
weiß, 75°,
Ø 44 cm

RibeaU
Beauty-Refl ektor,  
weiß, 75°,
Ø 44 cm

WeWSof
Soft-Screen , 
für riWeW 
& riBeaU
Ø 44 cm

RiSof-2/-3
Soft-Scheibe für 
rinOS-2/-3, Ø 32 cm

RiSab-24/-34
Vier-Klappentore, 
mit filterhalterung
für rinOS-2/-3,
rinOW-2/-3

RaSTU
FRESNEL-
Spotvorsatz, 
Linse = Ø 20 cm

RibUS
Tubus, mit Waben-
fi ltereinsatz

Riglob
Ø 50 cm

RiNoW-2
Wabenrefl ektor, 
weiß, 50°, Ø 30 cm

RiNoS-3
Wabenrefl ektor, 
silber, 65°, Ø 25 cm

RiNoW-3
Wabenrefl ektor, 
weiß, 25°, 
Ø 25 cm

RiVeR
Hintergrund refl ektor, mit 
filterhalterung, Ø 30 cm

WabWeW
Wabenfi lter,
reWeW für
riBeaU

RibeaU-
SeT
3-in-1-
Refl ektor

mUSeN
Infrarot
Auslöser

mURaS-T
Funkauslöser

TRiHaP
16 Kanal/16 ID 
Funkfernbedienung

RibRol
Schirm, 
silber, 
Ø 150 cm

Riglam-90
Octobox Ø 90 cm 

RifoC-120-R
Octobox (Recessed), 
Ø 120 cm

RifoC-150
Octobox, Ø 150 cm

RifoC-213
Octobox, Ø 213 cm

RifoC-254
Octobox, Ø 254 cm

Col. magiC
Farbfi lter, 
12 Stück

X SySTem

NEW!

NEU! NEU!

NEU!






